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1.目的

本URS是一份用于从用户的角度定义抗体研究室倒置显微镜的法规要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导选型，单位按照我公司的相关要求并结合相关规范进行设计、安装及后期验证等一系列工作。使所购买的倒置显微镜满足本URS的要求。

2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室倒置显微镜的购买。

3.职责

	部 门
	职 责

	抗体研究室
	负责从用户的角度起草并审核本URS文件。

负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。

	科研开发部
	负责从科研开发角度审核本URS文件。

	工程技术部
	负责从工程技术角度审核本URS文件。

负责补充工程技术及维护维修相关内容。

负责本URS文件归档。

	质量保证部
	负责提供URS文件模板。

负责从质量管理法规角度审核本URS文件。

负责批准本URS文件。


4.内容

4.1概述

抗体研究室需购买1台具有照相功能的倒置显微镜，用于在细胞培养相关实验中进行相关显微观察和研究。

4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（现行版）

《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

4.2.2安全及环保要求
N/A
4.2.3其他法规要求
《良好自动化生产实践指南 第五版》GAMP5 

21CFR Part 11《电子记录和电子签名》

符合数据完整性相关法规要求
4.3安装要求

4.3.1 安装位置

显微镜需安装在抗体研究室细胞培养实验室。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1 显微镜的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。
4.3.2.2供应商必须给出显微镜设计选型方案及相应附件设计选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。
4.3.3地面承重
重量（kg） 其重量不超出工作台面承重要求。

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件
4.3.5.1 工作环境温度：能适应5℃～40℃环境。

4.3.5.2 工作环境湿度：至少包括45%～65%。

4.3.5.3 工作环境洁净级别：普通区。
4.3.6 可用的能源配置

4.3.6.1交流电电源：～220V，50Hz。

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1倒置显微镜外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。表面易于清洁，能耐受VHP消毒。

4.3.7.2倒置显微镜内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.3标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号及序列号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号。
4.4运行要求
4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A
4.4.2设备效率、产能

N/A
4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1基本运行参数：

4.4.3.1.1目镜：三目镜筒，瞳距50-75mm。可同时观察和照相。

*4.4.3.1.2摄像头：真实物理像素不低于2560×1920（500万像素），具有三种以上输出方式：网络输出；DVI数字输出；USB数字输出。具有自动白平衡和拍摄按钮。

*4.4.3.1.3机身：平台固定式一体化机架，内置6V/30W亮度可调的卤钨灯光源及长寿命LED白光光源，照明系统具备自动关闭功能，以保护光源。

*4.4.3.1.4物镜：4位物镜转换，标配4×、10×、20×、40×无限远颜色校正系统物镜物镜，可用于明场、相差观察，长工作距离相差物镜，且具有物镜指示标记，
*4.4.3.1.5相差装置：含25×相差装置，各种物镜预调中心，无须调整即可进行相差观察，方便使用。万能相差环PH1可用于所有物镜(10×，20×，40×)， 相差滑板：可对中相位插片(PH1，PH0中空位)。

4.4.3.1.6 载物台：固定式机械载物台200×239 mm：控制XY移动。样品移动架、多孔板样品夹、玻片样品夹、65mm和35mm培养皿样品夹。

4.4.3.1.7聚光镜：超长工作距离聚光镜a=55mm，数值孔径不小于0.4。

4.4.3.1.8调焦方式：物镜垂直移动，粗调行程每转45.0mm，微调每转0.5mm。

4.4.3.1.9图像采集:：摄像头采集照片并可在电脑上进行实时操作，并可在电脑上储存。

4.4.3.1.10图像分析软件：同品牌分析软件，支持bmp, tif, jpg, gif, tga, png, j2k, jp2, mac, msp, ras, pct, eps, wmf, psd, img, cmp, zvi, lsm, czi等格式图像输入、输出；曝光模式自动、测光、手动可选；有高动态光照渲染技术，完全展现各个曝光量级上的所有图像信息；多色彩通道白平衡调节；可自动调整至3200K色温；多种分辨率模式可选；多色彩通道柱状图；可手动白平衡调节；带有黑平衡调节；可对未拍摄图像进行旋转镜像等操作；多种预览模式可选；可对图像进行标记：添加文本或箭头、标尺等；亮度、对比度、gamma值调整；预览图像下可调整放大或缩小；图像平滑、锐化等处理；具有测量功能、图像比对功能、荧光叠加功能、录影功能。

4.4.4其他运行要求

4.4.4.1 电脑运行要求

     操作系统：可配置Windows 7系统。

     处理器：I5处理器。

     内存：内存容量4GB,内存类型DDR3，最大支持容量16GB。

     硬盘：1T，转速5400转/分钟。

     *显卡：独立显卡，显存容量为独立2GB。

     显示器：屏幕尺寸23英寸，显示比例为宽屏16:9，类型为LED背光。
4.5电气、自动控制要求
4.5.1自动控制过程的要求

4.4.3

4.5.2计算机化系统的验证要求

N/A

4.6安全要求
4.6.1密封连锁及压力保护
N/A

4.6.2电气保护

N/A

4.7文件要求
4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3系统功能配置清单&说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。

4.7.4设备标准技术文件

4.7.5图纸：实物图；各种校验、调试、维修等活动所需的电子版及打印版图纸、注释参考等；控制原理图；图纸清单。

4.7.5部件清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.6设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。

4.7.7校验报告及计量证书。

4.7.8材质证书（写明材料有效期）。

4.7.9调试文件：调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。

4.7.10设备交付计划表。

4.7.11使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.12提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.17文件具体要求：

（1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；

（2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期；

4.7.18现场验收测试（SAT）报告。

4.7.19提供全套首次验证相关验证服务和文件，必须满足相关法规要求，包括但不局限于：
（1）验证计划与进度表

（2）一套满足相关法规要求的验证相关评估文件
（3）设计确认及文件（DQ）；

（4）安装确认及文件（IQ）；

（5）运行确认及文件（OQ）；

（6）性能确认及文件（PQ）；
4.8服务要求
4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

N/A

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。
4.8.5.2供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。
5.附件
5.1 N/A
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