室内全彩LED显示屏
武汉公司多功能会议室需室内全彩LED显示屏
一.规格参数：
颜色：全彩色
规格：PH2
物理密度：250000
面积：7㎡以上
屏体长度： >3.5m 
屏体高度：>2.0m 
长高像素点：>1700*1000
整屏像素点：>1800000
显示屏体部分: 单元板（含磁铁）、备板（含磁铁）、屏体小单元电源；
控制系统：视频处理器（含发射卡）、接收卡、带独立显卡的控制电脑；
屏体结构：要求使用型材、方管，要求结实耐用；
外框结构：外框装饰、外框结构，显示屏外框不锈钢包边，银色/黑钛等多色可选，要求美观大方；
配电设施：控制室到显示屏强弱电，需配备配电柜，包含电缆材料及线路敷设；
辅材：要求配备所有辅材。

二.安装要求
安装形式及尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。
供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门。
三．外观及材质要求
设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。
设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。
标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：制造、供应单位；产品注册号；型号标记；生产日期或编号；必要的功能标识及说明；安全标识。
四．服务要求
1.培训要求
设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训。
设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。
合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。
2.运输要求
设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。
3.售后服务及备件要求
设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。
设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。
售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。
一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。
4.验收要求
货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。
供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。
确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。
